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Основан в 1998 году

Duvils Group была учреждена в 1998 году на базе Всероссийского Института легких сплавов «ВИЛС» и ста-
ла одним из пионеров вентилируемых фасадов в России. Деятельность компании началась с производства 
первых в России алюминиевых композитных панелей.

Основные виды деятельности компании – производство и поставка высококачественных облицовочных и 
отделочных материалов для фасадов и интерьеров. Помимо этого Дювилс оказывает услуги по монтажу 
вентилируемых фасадов и облицовки интерьеров, а также услуги инженерного бюро, авторский надзор и 
шеф-монтаж, а также комплектация объектов строительства под ключ.

Duvils Group – это поставщик и производитель, проверенный временем. За плечами компании стоит более 
чем 20-летний опыт в реализации около 200 знаковых проектов фасадов и интерьеров различной сложно-
сти: торговые центры и жилые здания, аэропорты и вокзалы, спортивные сооружения и медицинские объ-
екты, малоэтажное строительство, туннели, станции метро и пр.

Слоган компании – Made in Future, что означает «Сделано в будущем». Мы строим будущее вместе с вами 
и предлагаем исключительно современные передовые материалы, не имеющие аналогов. Это фасады, по-
толки, отделка стен интерьеров, полы, мебель, акустика и пр. Нам доверяют производители и клиенты.

Мы не просто поставщики инновационных материалов, мы поставщики инновационных решений.

За это время и на стольких проектах мы накопили огромный опыт, который вы получаете бесплатно вкупе с 
нашими поставками. Наш опыт – это оперативное решение и помощь в поисках правильного и оптимально 
решения. Мы провели десятки испытаний и сертификаций. Мы поможем вам избежать ситуаций, которые 
мы решаем уже более 20 лет. Нашими усилиями и нашими решениями воплощены многие проекты. Каждый 
проект – это не просто поставка материала, это еще и техническое решение. Посмотрите наше портфолио, 
и вы найдете мало стандартных решений. Каждый проект индивидуален, и наша задача – помочь воплотить 
его максимально в соответствии с пожеланиями архитектора и заказчика.

DUVILS GROUP является производителем:
• Alucomax и Dobner – совместное с немецким производителем производство металлических фасадных

и потолочных систем в подмосковье.
• Duramica – совместное  со  швейцарским производителем производство высокотехнологичных пане-

лей из натурального камня в КНР.
• Terranit – производство терракотовых панелей

DUVILS GROUP является официальным представителем, эксклюзивным дистрибьютором и дилером 
в Российской Федерации более 20 производителей – в том числе Skinlam®, Duranit®, HPLCA® и др.

В 2012–2014 гг. году совместно с компанией Донстрой реализован амбициозный проект – элитный жилой 
комплекс «Долина Сетунь» – два высотных здания с вентилируемым фасадом из Дюрамики с поверхностью 
из натурального мрамора. Это первый такого рода фасад в России и Европе (28 000 кв. м). Проект получил 
премию Europian Property Awards Development / Rolls-Royce за лучшее высотное здание в Европе.

Отдельно хочется отметить инновационные фасады из HPL-панелей: ЦОД «ОАО Мегафон», Самара. Первый в 
России перфорированный полностью фасад из HPL-панелей (лонг-лист «Премии» Best Building Awards/Дом 
Года); ЖК «Лица», корп.1, Москва – первый в Европе такого масштаба фасад из HPL-панели с индивидуаль-
ным декором. Каждая панель произведена с индивидуальным принтом, техникой цифровой печати.

DuvilsGroup представляет на российском рынке 
интересы европейских производителей:

Терракотовые панели

52

Металлические панели

58

Панели из натурального камня

6 24

Панели HPL

Тонкий крупноформатный 
керамогранит

18

Фиброцементные панели

48



54  

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ДЮВИЛС – 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, ТОННЕЛИ, СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 

МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ, CТАНЦИИ МЕТРО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В МОСКВЕ 
И ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ (БОЛЕЕ 150 ОБЪЕКТОВ В РФ).

• ФОК, Газпром, г. Астрахань, 2019 г. 
Облицовка фасдов: Натуральный камень

• Реконструкция фасада МЕГА/ИКЕЯ Теплый Стан, Икея, БОЕС
Алюминевые кассеты Alucomax, Москва 2018-2019 гг.

• ЖК Лайм, Ташир Груп, Москва, 2019. 
Облицовка фасадов: тонкий керамогранит Skinlam

• Интерьер фирменного магазина LOEWE в ЦУМе, Москва, 2019. 
Потолок с подсветкой: Glassonyx Agat Green

• Школа «Летово», Москва, 2018 г. 
Облицовка интерьеров и производство мебели из HPL-пласткика

• Тренинг Академия Hyundai, Москва, 2018 г.
Облицовка интерьеров: HPL-панели;

• ЖК «GRAND DELUXE на Плющихе», ДОНСТРОЙ, Штрабаг, 2018 г. 
Облицовка фасдов: натуральный камень Vratza (Враца); 

• Смотровая площадка 360, Башня Федерация, 2018 г. 
Акустика интерьеров: поставка и монтаж звукоизоляционных 
материалов и акустических декоративных панелей  для стен и 
потолков;

• ВТБ Арена, Москва, 2018, Кодест, Pridex, Stroteks 
Облицовка интерьеров, VIP зон: HPL-панели Formica;

• ТЦ Краснопрудный, Москва, ул. Краснопрудная 15, 2018, ГК ТЭН 
Облицовка фасадов: терракотовые панели;

• ФОК, Газпром, г. Великие Луки, 2017 г. 
Облицовка фасдов: терракотовые панели;

• Реконструкция фасадов зданий в рамках программы ФКР, 
г. Липецк, ул. Зегеля 27, корпус 1, корпус 2, 2017 г. 
Облицовка: алюминиевая система Добнер; 

• Реконструкция фасадов зданий в рамках программы ФКР, 
г. Липецк, ул. Гагарина 27, 2017 
Облицовка: алюминиевая система Добнер; 

• Элитный жилой комплекс «Долина Сетунь», последняя очередь,
2017,  ДОНСТРОЙ 
Облицовка:  Дюрамика (фасад);

• Гостинично-деловой центр квартала «Парк Легенд», ГК ТЭН. 
2016-2017 гг. 
Облицовка фасада: HPL-панели;

• Дом отдыха Лужки КЛУБ, 2016-2017 гг. 
Облицовка: HPL-панели;

• Жилой комплекс «Фили град 2», 2015-2016 гг., MR Group 
Облицовка: терракотовые панели (фасад);

• Жилой комплекс «Лица» корп. 1, 2015 г., Capital Group 
Облицовка: HPL-панели с индивидуальным декором (фасад);

• Российский экономический Университет имени 
Г. В. Плеханова 2015г. Облицовка: HPL-панели (фасад)

• Торговый центр «Рио», Москва, 2015 г., Ташир
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Отель «Hyatt Regency», Ростов на Дону,  2015 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Центр международной торговли, Москва, 2015 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Бизнес центр «Нео-Гео», Москва, 2015 г., Stone Hedge 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

•	 Клиническая больница И.М. Сеченова, Москва, 2015 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

•	 Жилой комплекс «Парк Мира» 2014-2015 гг., Sminex 
Облицовка: HPL-панели, терракотовые панели (фасад);

•	 Жилой комплекс «Трибека» 2014-2015 гг., Stone Hedge 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Облицовка подземных переходов станций метро 
«Варшавская», «Каховская», «Юго-Западная», 2015 г. 
Облицовка: терракотовые панели;

•	 Торговый центр «Бургер», Одинцово, ул. Говорова, 2015 г. 
Облицовка: фасадные HPL-панели и Дюрамика 
(натуральный камень на керамограните); 

•	 Офис компании «Мираторг», Белгород, 2014 г. 
Облицовка: терракотовые панели (фасад);

•	 Элитный жилой комплекс на западе Москвы 
«Долина Сетунь». 2012-2014 гг.; ДОНСТРОЙ 
Облицовка:  Дюрамика (фасад).

•	 Спортивная база Авгуры, 2014-2015 гг. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Бизнес центр  «W PLAZA-2», Москва, 2012-2013 гг. 
Облицовка: терракотовые и HPL-панели (фасад);

•	 Пансионат для Центробанка «Южный 2», г. Сочи, 
Tradeunique, 2013 г. Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Образовательный центр «Сириус», г. Сочи, 2014 г. 
Облицовка: Натуральный камень (полы);

•	 Кинотеатр «IMax», г. Владивосток, 2014 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 ТРЦ «Мари», Москва, 2014 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

•	 Офисы «Газпром», Москва и Салехард, 2014 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

•	 Киевский вокзал, Москва, 2014 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

•	 Офисный центр, Краснодар, ул. Северная 275/1, 2014 г.
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 ЦОД в Алабушево, 2013 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Офисный центр, Челябинск, ул. Российская, 2013 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад) 

•	 Торгово-офисный центр, Москва, ул. Профсоюзная, 2013 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад) 

•	 Международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка)
2012-2013гг. Облицовка: HPL-панели (интерьер); 

•	 Торговый центр «Солнечный Рай» г. Красногорск
Облицовка: Терракотовые панели (фасад)

•	 Офисный центр, Белгород, Гражданский проспект, 2011 г.
Облицовка: HPL-панели (фасад) 
(лонг-лист Премии Best Building Awards/Дом Года);

•	 Торговый центр «Атлас», Одинцово, ул. Говорова, 2013г. 
Облицовка: HPL-панели и Дюрамика (фасад) 
(натуральный камень на керамограните) ;

•	 Аэропорт «Шереметьево-3», 2008-2011 гг. 

ОБЪЕКТЫ В РОССИИ

НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАННЫХ С УЧАСТИЕМ ДЮВИЛС 

Облицовка: HPL-панели (интерьер); 
• Офисный центр Астрахань, 2011 г. 

Облицовка: HPL-панели (интерьер);
• Коттеджный поселок (Рублево-Успенское шоссе), 2011 г.

Облицовка: HPL-панели (фасад);
• Тверской вагоностроительный завод 2002-2015 гг. 

(внутренняя облицовка всех СВ, купейных вагонов, HPL, особо 
прочный ламинат);

• ЦОД «ОАО Мегафон», Самара, 2010 г. Первый в России 
перфорированный фасад из HPL-панелей, 
(лонг-лист Премии Best Building Awards/Дом Года);

• Ледовый дворец, Новогорск, 2010 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Детский Сад, Москва, 2010 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Государственная Филармония, Белгород, 2010 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);
(шорт-лист Премии Best Building Awards/Дом Года);

• Здание Городского музея Боевой Славы, Белгород, 
2009-2010 гг. Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Госпиталь им. Бурденко Москва, 2010 г. (отделка операционных 
блоков, чистые помещения, мебель и лабораторные поверхности 
Max HPL для медицины);

• Аэропорт г. Сочи, «Сектор Б» 2009-2010 гг. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• ЖК «Грюнвальд» Одинцовский р-н, п. Заречье, 2009 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• ВВЦ выставочные павильоны, Москва, 2009 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Конькобежный центр «Коломна», Коломна, 2008-2009 гг. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Завод «Агрегат», г. Сим, Челябинская область, 2008-2009 гг. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Савеловский вокзал, Москва, 2008 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Медицинские центры, Минск, 2008 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Гостиница «Звёздная», МО, Щелково, 2008 г. 
Облицовка: Терракотовые панели (фасад);

• МЗМО (АМС) Миасский завод медицинского оборудования 
(Асептические Медицинские Системы), Челябинск, 2008 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Детская картинная галерея, Балашиха, 2008 г.
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Одинцовские электросети, Одинцово, 2008 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• ЛЭМЗ (Лианозовский электромеханический завод)   2008 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Генштаб Министерства Обороны, Москва, 2008 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Магазин «Модная обувь», Москва 2007 г. 
Облицовка: HPL-панели, Терракотовые панели (фасад); 

• Кондитерская фабрика «Акульчев» , Набережные Челны, 2007 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Таможенный пропускной автомобильный терминал, 
Владикавказ, 2007 г. Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Аэропорт «Домодедово», 2003-2007 гг. , 2013-2015 гг.
Облицовка: HPL-панели (интерьер: стены, туалетные, 
сантехнические кабинки, шкафчики и двери);

• Супермаркет «Элитные вина», Москва, 2006 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер: винные шкафчики, 
мебель);

• Сеть винных супермаркетов «Гран Крю», 2006-2016 гг. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер: винные шкафчики, 

мебель);
• Маяковский Туннель под ул. Тверской на Садовом кольце, 

Москва, 2007 г. Облицовка: HPL-панели (фасад);
• ТЦ Семеновский, Москва, 2007 г. 

Облицовка: HPL-панели (интерьер);
• Шелепихинский мост, Москва, 2007 г. 

Облицовка: HPL-панели (фасад);
• Спортивный Центр «Каток.ру», МО, Горки-2, 

Рублево-Успеское шоссе, 2006-2008 гг. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Офисный центр на ул. Усачева, Москва 2006 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Госпиталь Вишневского, Москва, 2006 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Здание налоговой инспекции, Сергиев Посад, 2005 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Стадион «Арена Мытищи», 2005 г. 
Облицовка: Металлические панели (фасад);

• ЖД вокзал в Анапе, 2005 г. 
Облицовка: Алюминиевые панели (фасад);

• Аэропорт в городе Анадырь, 2003 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Здание пожарной охраны, Октябрьск,  2003 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Информационный центр РЖД, Москва, 2003 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• ТЦ «Капитолий» Ленинградское шоссе, Москва, 2002 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Московский рынок, Самара, 2002 г.
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Павелецкий вокзал, часть Аэроэкспресcа, Москва, 2002 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Академия Госслужбы, Волгоград, 2002 г,
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Савеловский  вокзал, Москва, 2003 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

• Чайковский Туннель под Арбатом на Садовом кольце. 
Москва, 2001 г. Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Фасад здания «КАВКАЗТРАНСГАЗ», Ставрополь, 2001 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Центральный железнодорожный вокзал, Нижневартовск, 2001 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Здание «Сервис-Центра», Ханты-Мансийск, 2000 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Жилой комплекс, фасад, г. Лангепас, Ханты-Мансийский округ, 
2000 г. Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Центр национальных культур и досуга, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский округ, 2000 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

• Фасады общ. зданий до 2000 м.кв. : Уфа, Димитровград (Улья-
новская обл.), Ростов-на-Дону, Нижний Тагил и др. Облицовка: 
HPL-панели (фасад);

•	 1-й Украинский Интернациональный Банк,  Донецк, 1999 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Одесский припортовый завод, Одесса, 1999 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Здание «Белозернефть»,  Нижневартовск, 1999 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Здание «Самотлорнефтегаз», 1999 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Гостиница «Обь» г. Нижневартовск, 1998 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад);

•	 Аэротель «Домодедово», МО, 1998 г.
Облицовка: HPL-панели (фасад)
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толщина камня  5 > mm
стекло  5 – 20 mm

керамогранит   5 – 13.5 mm

сотовой алюминий  5 – 40 mm

толщина камня  3, 5 > mm

толщина камня  3, 5 > mm

КОМПОЗИТ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ 
И ЭКСТЕРЬЕРОВ, СОСТОЯЩИЙ 
ИЗ ТОНКОГО СЛОЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
НА БАЗЕ КЕРАМИКИ, ПЕНОБТОНА, 
ТВЕРДЫХ ПОРОД КАМНЯ, 
АЛЮМИНИЯ ИЛИ СТЕКЛА

КОМПОЗИТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ

DURAMICA ЭТО:

Натуральный камень – все виды изделий из камня для фасадов и интерьеров
DuraSkin – натуральный камень на керамической основе
DuraSkin Light – натуральный камень на тонкой керамической основе
Durastone – натуральный камень на основе из твердых пород камня (гранит)
Durafoam –  натуральный камень на основе из пенобетона
Duramet – натуральный камень на сотовой алюминиевой основе
Duramica Fiberglass – натуральный камень на базе сотового стеклопластика 
Glassonyx – натуральный камень на стеклянной основе

ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ ОНИКС МРАМОР ГРАНИТ ПЕРЛАМУТР

Швейцарский бренд Duramica начинал свою историю с производства эксклюзивных предметов интерьера из 
редких и ценных пород камня. Компания занималась выполнение сложных проектов из камня.

В процессе работы с натуральным камнем были разработаны новые продукты из камня позволяющие 
расширить возможности применения камня. Была создана линейка композитных камней Duramica – это 
тонкий слой натурального камня на керамической, металлической или стеклянной поверхности. Продукция 
Duramica позволяет воплощать из камня самые сложные дизайны и изделия для фасадов и интерьеров.

Современное производство линейки Duramica, расположено в Xiamen и полностью контролируется 
швейцарскими специалистами компании. Решение об открытии производства в Xiamen было принято в связи 
с наличием огромного количества натурального камня со всего мира. Все камни, представленные в разделе 
Коллекции имеются в наличии, рядом с производством. Продукция полностью производится в соответствии 
с швейцарским ноу-хау. Конечная продукция полностью соответствует швейцарским стандартам качества.

МОЗАИКА ИЗ КАМНЯ И МЕТАЛЛА 3D ПАНЕЛЬ ИЗ КАМНЯ
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Все виды изделий из натурального 
камня для фасадов и интерьеров.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ  

GLASSONYX

* Возможность изготовления нестандартных форматов по запросу

Возможность изготовления угловых, гнутых элементов и сверхлегких колонн

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ* 

1200x600 mm

ТОЛЩИНА КАМНЯ

3, 5 mm и более

ТОЛЩИНА ОСНОВЫ

9, 10, 12, 13.5 mm

Вес (KГ/M2)

± 25-36 кг

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

НГ, КМ0, К0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады, интерьеры, полы

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ*  

2400x1200 mm

ТОЛЩИНА КАМНЯ

3, 5 mm и более

ТОЛЩИНА ОСНОВЫ

5 mm

Вес (KГ/M2)

± 15-20 кг

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

НГ, КМ0, К0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады, интерьеры, полы

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ*  

2400x1600 mm

ТОЛЩИНА КАМНЯ

5 mm и более

ТОЛЩИНА ОСНОВЫ

20 mm

Вес (KГ/M2)

± 68 кг

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

НГ, КМ0, К0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады, интерьеры, полы

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ* 

2400x1200 mm

ТОЛЩИНА КАМНЯ

5 mm и более

ТОЛЩИНА ОСНОВЫ

20 - 80 mm

Вес (KГ/M2)

при толщине основы 20 – ± 13 кг

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

НГ, КМ0, К0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады, интерьеры, полы

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ* 

2400x1200 mm

ТОЛЩИНА КАМНЯ

5 mm и более

ТОЛЩИНА ОСНОВЫ

15 mm

Вес (KГ/M2)

± 16 кг

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

НГ, КМ0, К0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады, интерьеры, полы

DURAMET – сверхлегкий композит 
с натуральным камнем больших 
размеров на основе из сотового 
алюминиевого листа.

DURASKIN – композтиная панель, 
состоящая из тонкого слоя 
натурального камня, 
на керамогранитной основе. 

DURASKIN LIGHT – композтиная 
панель, состоящая из тонкого слоя 
натурального камня, на тонкой
на керамогранитной основе. 

DURASTONE – композтиная 
панель, состоящая из тонкого слоя 
натурального камня, на основе 
из твердых пород камня (гранит). 

DURAFOAM – композтиная панель, 
состоящая из тонкого слоя 
натурального камня, на основе 
из пенобетона. 

DURAMETDURASTONEDURASKIN LIGHT DURAFOAMDURASKIN DURAMICA FIBERGLASS

DURAMICA FIBERGLASS –  сверхлегкий 
композит с натуральным камнем 
больших размеров на основе из 
сотового стеклопластика.

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ* 

2400x1200 mm

ТОЛЩИНА КАМНЯ

5 mm и более

ТОЛЩИНА ОСНОВЫ

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm

Вес (KГ/M2)

при толщине основы 20 - ± 16 кг

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Г1, КМ1, К0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады, интерьеры, полы

GLASSONYX – композитные панели 
из полудрагоценных пород камня 
на стеклянной основе. Возможность 
подсветки панелей – Backlit.

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ* 

2400x1200 mm

ТОЛЩИНА КАМНЯ

5 mm и более

ТОЛЩИНА ОСНОВЫ

5, 10, 15, 20 mm

Вес (KГ/M2)

при толщине основы 20 - ± 49 кг

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

НГ, КМ0, К0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьеры, полы
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Внеконкуретными инновациями всех материалов является:
•	 легкость
•	 прочность
•	 водостойкость
•	 не горючесть
•	 встроенная невидимая система крепления
•	 долговечность
           
Общий список преимуществ материалов по отношению к натуральному камню: 

Физико-технические:
•	 повышенная прочность
•	 повышенная морозостойкость
•	 повышенная огнестойкость
•	 селекция готового продукта
•	 повышенная сейсмоустойчивость
•	 повышенная прочность встроенного невидимого крепления
•	 повышенная ветроустойчивость
•	 пониженный вес - до 300% на 1м2

•	 пониженное в разы водопоглощение
•	 отсутствие ограничения по применению на высотные фасады
•	 отсутствие скрытых дефектов (трещин, каверн, полостей)
 
 Экономические:
•	 стоимость готовых плит ниже на 15-33%
•	 экономия на технологическом запасе материала до 20%
•	 повешенная скорость сдачи готового фасада за счет ускоренного монтажа
•	 экономия на подконструкциях
•	 экономия на монтаже в части ненадобности оборудования для перемещения плит
•	 экономия на монтаже в части привлечения меньшей рабочей силы
•	 экономия на гидрофобизации
•	 не нуждается в периодической чистке фасада
•	 экономия в элементах и формах из натурального камня
 
Декоративно-технические:
•	 возможность монтажа острых углов из натурального камня
•	 возможность применения облегченных готовых малых арх. форм  

с встроенной системой крепления
•	 возможность шов-в-шов крепления плит на фасад
•	 возможность перфорации каменного фасада
•	 возможность встроенной подсветки каменного фасада
•	 возможность изготовления жалюзи из натурального камня
•	 возможность изготовления сайдинга из натурального камня
•	 возможность легкой замены элементов фасада во время эксплуатации здания
•	 возможность легкого доступа к инфроструктуре за фасадом

•	 декоративные свойства (внешний вид): одинаковые;

•	 стоимость монтажа: ниже в 2 раза;

•	 вес: легче минимум в 2 раза;

•	 стоимость перевозки: ниже в 2 раза;

•	 скорость монтажа: быстрее в 2 раза;

•	 качество укладки: идеальная геометрия;

•	 стойкость: намного выше;

•	 стойкость к температурным поглощениям: намного выше;

•	 водопоглощение: намного меньше;

•	 изнашивание: намного меньше.

Сравнение Дюрамики с 
обычным натуральным 
камнем:

Преимущества

Простая укладка. Обычный инструмент.
Обычные растворы. Минимальные отходы
Дюрамику в отличие от натурального камня может уло-
жить мастер по укладке обычной плитки, тогда как обра-
ботка обычного камня, требует специальной квалифика-
ции от укладчика.
Дюрамику можно резать простым станочным плиткорезом 
с диском и ванночкой для воды. Дюрамика режется обыч-
ным диском как на керамогранитной, так и на стеклянной 
основе.
Для укладки дюрамики не требуются специальные клеи, 
тогда как, укладывая обычный мрамор. очень важно по-
добрать правильный цементирующий материал, т.к. при 
использовании цементного раствора или клея для плитки 
на поверхности камня появляются неустранимые пятна – 
впитанные им солевые и красящие добавки.
Укладка натурального камня не обходится без большого 
количества отходов. При использовании дюрамики отходы 
сведены к минимуму.
Простая укладка, обычный инструмент и обычный клей, 
минимальные отходы позволяют минимизировать затраты 
на укладку и отходы, а также существенно ускорить про-
цесс самой укладки.
 
Вес и универсальность
Один кв.м дюрамики весит приблизительно 27 кг, тогда как 
один кв.м. цельного мрамора имеет вес 40-90 кг в зави-
симости от толщины плит. По своим характеристикам, тол-
щине и весу, материал можно использовать для отделки 
там, где раньше нельзя было использовать мрамор из-за 

его веса.. Дюрамика универсальна, она подходит для об-
лицовки как стен, так и полов, в отличие от цельного мра-
мора, который, в силу своей хрупкости, для укладки на пол 
должен иметь толщину 2 см и более.
 
Цена
Вместо применения натурально камня 2 см (20 см) исполь-
зуется дюрамика с камнем 0,3 см (3 мм) – соответственно 
уменьшается стоимость одного кв.м.!
​
Гидроизоляционные свойства
Дюрамика обладает гидроизоляционными свойствами, 
поэтому она также может использоваться для отделки по-
мещений с повышенной влажностью (ванные, бассейны, 
сауны).
 
Устойчивость к температурным перепадам
Фасады Дюрамика прошла испытания практикой и в ла-
бораторных условиях, которые доказали устойчивость ее 
структуры к любым условиям эксплуатации и перепадам 
температур, что позволяет применять ее для облицовки не 
только каминов и теплых полов, но и фасадов зданий.
 
Простор
Толщина Дюрамики не более 1 см, тогда как в случае мра-
мора иногда требуется толщина 3 см. Экономится жизнен-
ное пространство, которого сегодня не хватает. Дюрами-
ка позволяет визуально расширить пространство, если ее 
применяют для помещений небольшой площади, напри-
мер ванных комнат.

Система крепления 

Зеленый агат с подсвткеой 
в бутике испанского бренда Loewe. 

Москва, ЦУМ, 2019 г.
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Торговый центр «Бургер», г. Одинцово, ул. Говорова, 163
Облицовка: панели HPL и Дюрамика (натуральный камень на 
керамограните)

Торговый центр «Атлас», г. Одинцово
Облицовка: панели HPL и Дюрамика 
(натуральный камень на керамограните)

«Долина Сетунь»
Элитный жилой комплекс 
на западе Москвы.
Облицовка: натуральный мрамор 
на керамограните «Дюрамика»

ПРЕМИЯ 
EUROPIAN PROPERTY AWARDS 

DEVELOPMENT 
совместно 

С ROLLS-ROYCE
ЗА ЛУЧШЕЕ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ В ЕВРОПЕ

ПРЕМИЯ BEST BUILDING AWARDS 
ЗА САМЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ФАСАД В ЕВРОПЕ

Duramica — 28000 м2 

ПЕРВЫЙ В ЕВРОПЕ
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МРАМОРА 
НА ВЫСОТНОМ ЗДАНИИ

КОМПОЗИТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ
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VIP зона «Шереметьево-3», натуральный камень на керамограните Дюрамика (полы) 2011 г.

3D поверхности

DURAMICA 
Инкрустация 
камня и металла

дюрамика для интерьеров
DURAMICA 
Каменная мозаика

СВЕРХЛЕГКИЕ КОЛОННЫ
на алюминиевой сотовой основе

КОМПОЗИТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ
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Дюрамика – идеальный выбор 
для украшения фасадов и интерьеров 
учреждений, гостиниц, банков, 
вилл и особняков.

КОМПОЗИТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ
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УЛЬТРАТОНКИЙ 
КРУПНОФОРМАТНЫЙ 
КЕРАМОГРАНИТ 
Skinlam для фасадов и интерьеров.

Серия ультратонкого крупноформатного керамогранита Skinlam 
- результат многолетних исследований и разработок. Благодаря 
внедрению технологии прессования стало возможным изготовить 
керамическую плиту до 1200x3600 мм, при этом ее толщина 
будет составлять всего 3,5 мм. Керамогранит Skinklam сохраняет 
все механические и эстетические свойства, характерные для 
обычного керамогранит. Это расширяет сферу применения данного 
материала, предлагая большой потенциал для инноваций в области 
строительства и дизайна интерьера.

Форматы: 1200 х 3600 мм, 1620 х 3240 мм, 1000 х 3000 мм, 
1200 х 2600 мм, 1200 х 1200, 1000 х 1000 мм, 925 х 1800 мм.
Толщина панелей: 3 мм, 3,5 мм, 5,6 мм, 10 мм, 12 мм.

concrete-marfil concrete-tabaco concrete-negroconcrete-gris

bluestone-gris

bluestone-negro

nexo-beige nexo-blanco nexo-gris nexo-negro

pirineos-taupe pirineos-grafito pirineos-antracita

tempo-antracitatempo-smoke tempo-gris

titan-cemento

titan-gris

titan-antracita

travertino-blanco

travertino-antracitawood-nogal

wood-cerezo

oxido-negrooxido-marfil

lava-marronlava-corten

estatuario

medusa

onice

supreme

industrial-corten

industrial-iron

КЕРАМОГРАНИТ
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УЛЬТРАТОНКИЙ 
КРУПНОФОРМАТНЫЙ 
КЕРАМОГРАНИТ 
Skinlam для фасадов и интерьеров.

КЕРАМОГРАНИТ
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Коллекция тонкого керамогранита Skinlam
представляет собой революционное решение в сфере 
отделки за счет сочетания большого формата 
и минимальной толщина плит в 3 мм. 
Вес панелей составляет 7.1 кг/м2,  
а максимальный формат от 1 до 3-х метров. 

|  duvils.ru

blaze C O L L E C T I O N

Blaze 
Grey

Blaze 
Dark

Blaze  
Snow

slate C O L L E C T I O N

stone C O L L E C T I O N

wood C O L L E C T I O N

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural 
Bush hammered*/ Abujardado*         

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.           

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         
  
*Only | Solo: Kalos Bianco, 
Strattos, Quartzite Stone.

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural       

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.           

Sizes | Formatos: 
1, 7, 8.       
 

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.            

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Finishes | Acabados:
Satin / Satín          

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.      
     
Sizes | Formatos: 
1, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados: 
Satin / Satín   
       
Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.
 
Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados: 
Satin / Satín   
       
Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.
 
Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
d, e.       

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Finishes | Acabados:
Satin / Satín
Natural* / Natural*
Bush hammered**
Abujardado**
Matt*** / Mate***     

Thickness | Grosores:
a, b, d, e.      

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3.  
   
*Only | Solo: Deco Silk,  
Deco Colonial.         
**Only | Solo: Deco Silk, 
Deco Colonial in/en  
5mm, 5+mm.         
***Only | Solo: Zahir Perle.        

Agatha  
Bianco

StrattosKalos 
Bianco

Basalto 
Beige

Milos 
Bianco

Basalto 
Oscuro

Quartzite  
Stone

TECHLAM® advantages   ventajas de TECHLAM®

Waterproof qualities 
Impermeabilidad

Hygienic surfaces 
Superficie higiénica

Chemical product resistant 
Resistencia a productos químicos

Cleaning 
Fácil de limpiar

Breaking strength 
Resistente a la flexión

Unalterable colours 
Colores inalterables

Hardness 
Resistencia al desgaste

Heat resistant 
Resistencia al fuego  

y a altas temperaturas

Environmental friendly 
Respetuoso con el medioambiente

Slate 
Ebony

Opium 
Black

Wood 
Oak

Wood 
Ash

Natura 
White

Natura
Grey

Wood 
Aspen

Natura 
Brown

basic C O L L E C T I O N

Basic 
Antracita

Basic 
Capuccino

Basic  
Neu

Basic  
Bone

Basic 
Ice

Basic  
Black

Basic  
Tardor

Blizzard  
Cendra

technical info   información técnica

1000 x 3000 mm

1500 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

500 x 1000 mm

300 x 500 mm

500 x 500 mm

200 x 1000 mm

250 x 3000 mm

3 mm 

3+ mm 

3+3 mm

5 mm 

5+ mm

5+5 mm

39,4” x 117”

58,5” x 39,4”

39,4” x 39,4”

19,7” x 39,4”

11,7” x 19,7”

19,7” x 19,7”

7,9” x 39,4”

9,8” x 117”

|

|

|

|

|

|

|

|
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3 c
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vulcano C O L L E C T I O N

Vulcano 
Ceniza

Vulcano  
Roca

Vulcano 
Concrete

hydra C O L L E C T I O N

Hydra  
Argen

Hydra  
Plomo

Hydra  
Beige

Sizes | Formatos Thickness | Grosores

steel C O L L E C T I O N

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.            

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Steel  
Corten

Steel  
Dark

Steel  
White

deco C O L L E C T I O N

Zahir  
Perle

Deco
Silk

Deco
Colonial

Deco
Terrazzo

Guide colours: the pattern and colour of the porcelain product may differ from the printed image.  |   Colores orientativos: el dibujo y color del porcelánico pueden diferir de la imagen impresa.

|  duvils.ru

blaze C O L L E C T I O N

Blaze 
Grey

Blaze 
Dark

Blaze  
Snow

slate C O L L E C T I O N

stone C O L L E C T I O N

wood C O L L E C T I O N

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural 
Bush hammered*/ Abujardado*         

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.           

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         
  
*Only | Solo: Kalos Bianco, 
Strattos, Quartzite Stone.

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural       

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.           

Sizes | Formatos: 
1, 7, 8.       
 

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.            

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Finishes | Acabados:
Satin / Satín          

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.      
     
Sizes | Formatos: 
1, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados: 
Satin / Satín   
       
Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.
 
Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados: 
Satin / Satín   
       
Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.
 
Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
d, e.       

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Finishes | Acabados:
Satin / Satín
Natural* / Natural*
Bush hammered**
Abujardado**
Matt*** / Mate***     

Thickness | Grosores:
a, b, d, e.      

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3.  
   
*Only | Solo: Deco Silk,  
Deco Colonial.         
**Only | Solo: Deco Silk, 
Deco Colonial in/en  
5mm, 5+mm.         
***Only | Solo: Zahir Perle.        

Agatha  
Bianco

StrattosKalos 
Bianco

Basalto 
Beige

Milos 
Bianco

Basalto 
Oscuro

Quartzite  
Stone

TECHLAM® advantages   ventajas de TECHLAM®

Waterproof qualities 
Impermeabilidad

Hygienic surfaces 
Superficie higiénica

Chemical product resistant 
Resistencia a productos químicos

Cleaning 
Fácil de limpiar

Breaking strength 
Resistente a la flexión

Unalterable colours 
Colores inalterables

Hardness 
Resistencia al desgaste

Heat resistant 
Resistencia al fuego  

y a altas temperaturas

Environmental friendly 
Respetuoso con el medioambiente

Slate 
Ebony

Opium 
Black

Wood 
Oak

Wood 
Ash

Natura 
White

Natura
Grey

Wood 
Aspen

Natura 
Brown

basic C O L L E C T I O N

Basic 
Antracita

Basic 
Capuccino

Basic  
Neu

Basic  
Bone

Basic 
Ice

Basic  
Black

Basic  
Tardor

Blizzard  
Cendra

technical info   información técnica

1000 x 3000 mm

1500 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

500 x 1000 mm

300 x 500 mm

500 x 500 mm

200 x 1000 mm

250 x 3000 mm

3 mm 

3+ mm 

3+3 mm

5 mm 

5+ mm

5+5 mm

39,4” x 117”

58,5” x 39,4”

39,4” x 39,4”

19,7” x 39,4”

11,7” x 19,7”

19,7” x 19,7”

7,9” x 39,4”

9,8” x 117”

|

|

|

|

|

|

|

|
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vulcano C O L L E C T I O N

Vulcano 
Ceniza

Vulcano  
Roca

Vulcano 
Concrete

hydra C O L L E C T I O N

Hydra  
Argen

Hydra  
Plomo

Hydra  
Beige

Sizes | Formatos Thickness | Grosores

steel C O L L E C T I O N

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.            

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Steel  
Corten

Steel  
Dark

Steel  
White

deco C O L L E C T I O N

Zahir  
Perle

Deco
Silk

Deco
Colonial

Deco
Terrazzo

Guide colours: the pattern and colour of the porcelain product may differ from the printed image.  |   Colores orientativos: el dibujo y color del porcelánico pueden diferir de la imagen impresa.

blaze C O L L E C T I O N

Blaze 
Grey

Blaze 
Dark

Blaze  
Snow

slate C O L L E C T I O N

stone C O L L E C T I O N

wood C O L L E C T I O N

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural 
Bush hammered*/ Abujardado*         

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.           

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         
  
*Only | Solo: Kalos Bianco, 
Strattos, Quartzite Stone.

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural       

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.           

Sizes | Formatos: 
1, 7, 8.       
 

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.            

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Finishes | Acabados:
Satin / Satín          

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.      
     
Sizes | Formatos: 
1, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados: 
Satin / Satín   
       
Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.
 
Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados: 
Satin / Satín   
       
Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.
 
Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
d, e.       

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Finishes | Acabados:
Satin / Satín
Natural* / Natural*
Bush hammered**
Abujardado**
Matt*** / Mate***     

Thickness | Grosores:
a, b, d, e.      

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3.  
   
*Only | Solo: Deco Silk,  
Deco Colonial.         
**Only | Solo: Deco Silk, 
Deco Colonial in/en  
5mm, 5+mm.         
***Only | Solo: Zahir Perle.        

Agatha  
Bianco

StrattosKalos 
Bianco

Basalto 
Beige

Milos 
Bianco

Basalto 
Oscuro

Quartzite  
Stone

TECHLAM® advantages   ventajas de TECHLAM®

Waterproof qualities 
Impermeabilidad

Hygienic surfaces 
Superficie higiénica

Chemical product resistant 
Resistencia a productos químicos

Cleaning 
Fácil de limpiar

Breaking strength 
Resistente a la flexión

Unalterable colours 
Colores inalterables

Hardness 
Resistencia al desgaste

Heat resistant 
Resistencia al fuego  

y a altas temperaturas

Environmental friendly 
Respetuoso con el medioambiente

Slate 
Ebony

Opium 
Black

Wood 
Oak

Wood 
Ash

Natura 
White

Natura
Grey

Wood 
Aspen

Natura 
Brown

basic C O L L E C T I O N

Basic 
Antracita

Basic 
Capuccino

Basic  
Neu

Basic  
Bone

Basic 
Ice

Basic  
Black

Basic  
Tardor

Blizzard  
Cendra

technical info   información técnica

1000 x 3000 mm

1500 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

500 x 1000 mm

300 x 500 mm

500 x 500 mm

200 x 1000 mm

250 x 3000 mm

3 mm 

3+ mm 

3+3 mm

5 mm 

5+ mm

5+5 mm

39,4” x 117”

58,5” x 39,4”

39,4” x 39,4”

19,7” x 39,4”

11,7” x 19,7”

19,7” x 19,7”

7,9” x 39,4”

9,8” x 117”

|

|

|

|

|

|

|

|
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vulcano C O L L E C T I O N

Vulcano 
Ceniza

Vulcano  
Roca

Vulcano 
Concrete

hydra C O L L E C T I O N

Hydra  
Argen

Hydra  
Plomo

Hydra  
Beige

Sizes | Formatos Thickness | Grosores

steel C O L L E C T I O N

Finishes | Acabados:  
Natural / Natural        

Thickness | Grosores:  
a, b, c, d, e, f.            

Sizes | Formatos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6.         

Steel  
Corten

Steel  
Dark

Steel  
White

deco C O L L E C T I O N

Zahir  
Perle

Deco
Silk

Deco
Colonial

Deco
Terrazzo

Guide colours: the pattern and colour of the porcelain product may differ from the printed image.  |   Colores orientativos: el dibujo y color del porcelánico pueden diferir de la imagen impresa.

Преимущества тонкого керамогранита 
Skinlam:

•	 Полностью натуральный материал
•	 Поверхность с практически 

нулевым водопоглощением
•	 Не выделяет вредных веществ 

и не является средой для 
размноджения плесени,  
грибов и бактерий

•	 Устойчив к УФ-излучению
•	 Не выделяет дыма или токсичных 

веществ при горении
•	 Устойчив к загрязнениям  

и химическим веществам
•	 Устойчив к царапинам и истирацию

УЛЬТРАТОНКИЙ 
КРУПНОФОРМАТНЫЙ 
КЕРАМОГРАНИТ 
Skinlam для фасадов и интерьеров.

КЕРАМОГРАНИТ

Slate 
Ivory 

Ferox Concerto Tempesta

Steel 
Marine

Blaze 
Terra

Steel 
BrassН
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HPL-панели – универсальные антивандальные 
крупноформатные панели с двусторонним 
ламинированным покрытием.  
Панели имеют толщину от 2 – 20 мм. 
Максимальный формат – 4200 x 1860 мм
Широкая палитра цветов  дополняется возможностью 
заказа индивидуального декора (фотопечать). 

  фасады
  стены
  потолки
  колонны
  двери
  мебель
  подоконники
  столешницы
  кабинки
  лестничные пролеты
  ограждающие конструкции
  спортивные сооружения
  лифты
  вагоны
  кораблиО

Б
Л

А
С

Т
Ь

 П
Р

И
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

Перфорация Декоры под дерево

Укладка внахлест (сайдинг)

Аэропорты и вокзалыВысотные здания

Индивидуальные декоры

Спортивные сооружения

Стойкое антивандальное покрытие

Панели имеют специальное защитное 
покрытие, благодаря чему:

   не царапаются
   устойчивы к проявлению вандализма 
   легко очищаются от красящих веществ, 

     а также граффити без повреждения поверхности.

ТоннелиТорговые центрыКоттеджи

не царапаются

легко очищаются

легко монтируются двустороннее покрытие

ударостойкие

стойкость 
к экстремальным 
погодным 
условиям

свето- и 
цветоустойчивость

влагостойкие

Антивандальность

Долговечность и прочность, ударостойкость
Благодаря прочной единой структуре, которая достигается в процессе высокого давления, 
макс-панель устойчива к механическому воздействию:

   ударостойкая
   не подвержена сколам
   не подвержена растрескиванию и образованию царапин

Hpl-панели успешно прошли эксплуатацию и выдерживают нагрузки в тоннелях, где 
трескался и подвергался сколам даже гранит (например, тоннель на Садовом кольце 
под Новым Арбатом, где спустя 12 лет эксплуатации городская комиссия не обнаружила 
никаких механических повреждений; Маяковский тоннель под Тверской  улицей).  

более 400 
стандартных декоров

ПАНЕЛИ HPL

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ HPL
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Форматы HPL-панелей HPLCA:
Толщина 4-20 mm
Размеры панелей: 
2800x1300, 3050x1300, 4200x1860 mm

ПАНЕЛИ HPL

HPLCA –  швейцарский брэнд бумажно-слоистого пластика высокого давления 

(HPL).  HPLCA – это плоская монолитная панель, состоящая из калиброванной 

древесной стружки, термоусадочных смол и пигментированного верхнего слоя. 

Благодаря уникальной технологии EBC (Electron Beam Curing – отверждение в 

потоке электронов) и сверхвысокому давлению – панель выходит из-под пресса, 

как абсолютно монолитный и армированный по всему своему телу, материал.

Благодаря технологии EBC и монолитной 
структуре, пластики HPLCA не подвержены 
проблемам, возникающим у стандартных бу-
мажно-слоистых пластиков, особенно в усло-
виях российского климата и температурных 
перепадов, а именно:

•	 расслоению;
•	 деформации и изгибанию панелей в  ре-

зультате - температурных перепадов;
•	 потери товарного вида;
•	 разбуханию в результате воздействия вла-

ги; сколов;
•	 растрескиванию в местах нарезания пане-

лей; выцветанию.

С полным ассортиментом декоров 
можно ознакомиться на сайте по ссылке
https://duvils.ru/hplca-dekory

С полным ассортиментом однотонных декоров 
можно ознакомиться на сайте по ссылке
https://duvils.ru/hplca-dekory

Панели HPL EBC

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ HPL
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Панель HPLCA HPL– это плоская монолитная панель, состоящая из кали-
брованной древесной стружки, термоусадочных смол и пигментированно-
го верхнего слоя. Благодаря уникальной технологии EBC и сверхвысокому 
давлению — панель выходит из-под пресса, как абсолютно монолитный и 
армированный по всему своему телу, материал.

Панель HPLCA HDF представляют собой HDF (ХДФ) плиту чёрного цвета, 
состоящую из плотно спрессованных древесных продуктов, пропитан-
ную термореактивными полимерными связующими с двусторонним ла-
минированным покрытием. Коллекция декоров состоит из более чем 300 
различных принтов, в том числе под дерево и металлики. Из панели HDF 
изготавливаются мебель, шкафчики, сантехкабинки, системы чистых по-
мещений.

Панели могут производиться в различных текстурах и тиснениях, а так же 
с применением технологии многослойного декоративного покрытия, что 
обеспечивает возможность создания всевозможных орнаментов, 3D-эф-
фектов с помощью ЧПУ обработки на автоматизированных станках.

Гнутые элементы находят применение во многих 
областях, в первую очередь, в таких, как подоконни-
ки, дверные коробки, столешницы и колонны.

Возможность производства гнутых элементов

Панели HPL и HDF

Форматы панелей HPLCA:

Толщина 1,5-30 mm
Стандартные форматы: 4200x1860, 4200x1600, 
4200x1400, 3660x1540, 3660x1400, 3050x1300, 
2800x1300, 2440x1220 mm

5657

5658 

5648

45454605 

4208

Более 400 стандартных декоров

•	 однотонные 
•	 под дерево, 
•	 под камень и бетон 
•	 металл
•	 цифровая печать

минимальный радиус изгиба – 30 mm

С полным ассортиментом декоров 
можно ознакомиться на сайте по ссылке
https://duvils.ru/hplca-dekory

ПАНЕЛИ HPL

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПАНЕЛИ HPL
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Аэропорты и вокзалы

Медицина

Интерьер

Лифты

Шкафы и кабины Двери

Изделия

Спортивные сооружения

Индивидуальные декоры

Отделка вагонов
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Я   стены
  потолки
  колонны
  двери
  мебель
  подоконники
  столешницы
  кабинки
  лестничные пролеты
  ограждающие конструкции
  лифты
  вагоны
  корабли

ПАНЕЛИ HPL

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПАНЕЛИ HPL
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ПРОЕКТЫ из HPL,  РЕАЛИЗОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ДЮВИЛС

Офисный центр,  Краснодар, ул. Северная 275/1, 2014 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад)

Гостинично-деловой центр «Парка Легенд». Москва, ул. Автозаводская, вл. 23б.  2017 г. 
Облицовка: HPL-панели (фасад)

Жилой комплекс «Трибека», 
Москва, 2014-2015 гг. 
Облицовка: HPL-панели (фасад)

HPL панели – 5000 м2 

ПАНЕЛИ HPL
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HPL панели – 47000 м2 

Жилой комплекс «Лица», 
корп. 1, Москва, 2015 г.
Облицовка: HPL-панели (фасад)

               индивидуальный декор

Пансионат для Центробанка «Южный 2», 
в г. Сочи, Tradeunique, 
2013г. Облицовка: HPL-панели

Российский экономический Университет имени Г. В. Плеханова 2015 г.  Облицовка: HPL-панели

ПАНЕЛИ HPL
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Облицовка HPL-панелями таунхаусов 
пригорода «Южная Долина»  

Бизнес центр класса В+ «W PLAZA-2». 
Москва, 2012-2013 гг. 
Облицовка: терракотовые и HPL-панели

Облицовка 
HPL-панелями таунхаусов 
пригорода 
«Западная Долина» 
(находится в 20 км от МКАД 
по Киевскому шоссе) 

ПАНЕЛИ HPL
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Торгово-офисный комплекс на Профсоюзной, 2013 г. Облицовка: HPL-панели

Жилой комплекс «Грюнвальд», г. Москва. 
2008 г. Облицовка: HPL-панели

Офисный центр, Белгород, 2010 г. 
Облицовка: HPL-панели

Чайковский тоннель (под Новым Арбатом). 
Облицовка: HPL-панели

Маяковский тоннель (под Тверской улицей). 
Облицовка: HPL-панели

отделка тоннелей

ЦОД «ОАО Мегафон», 
первый в России перфорированный 
фасад из панелей HPL, Самара, 2010 г.

Лонг-лист 
Премии Best Building 
Awards/Дом Года

ПАНЕЛИ HPL
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Здание «Кавказтрансгаз», г. Ставрополь, 2001 г.

Частный жилой дом, Московская область, 2007 г. Облицовка: HPL-панели

ТЦ «Капитолий» г. Москва, Ленинградское шоссе, 2002 г. Облицовка: HPL-панели

«Каток РУ», Горки-2, 2006-2008 гг. Облицовка: HPL-панели

Академия Госслужбы, г. Волгоград, 2002 г. Облицовка: HPL-панели

ПАНЕЛИ HPL
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Аэропорт «Домодедово», 2003-2016 гг. 
(облицовка стен, туалетные, сантехнические 
кабинки, шкафчики и двери из HPL-панелей)

Международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка), 2012-2013 гг. Облицовка: HPL-панели (интерьер)

аэропорты

Аэропорт «Шереметьево-3», 2008-2011 гг.
Облицовка: HPL-панели (интерьер)

Аэропорт г. Сочи, 
«Сектор Б»  
2009-2010 гг. 
Облицовка: 
HPL-панели (интерьер)  

аэропорты

ПРОЕКТЫ из HPL,  РЕАЛИЗОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ДЮВИЛС

ПАНЕЛИ HPL
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раздевалки, 
кабины, шкафы

Учебно-тренировочный Центр «Новогорск» 
Министерства спорта,  туризма и молодежной 
политики. 2010 г. Облицовка: HPL-панели

Спортивный клуб «Спутник»

стадионы и спортивно-
оздоровительные комплексы

ПАНЕЛИ HPL
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■■ не удерживает бактерии
■■ препятствует образованию плесени
■■ легко поддается дезинфекции
■■ устойчива к воздействию  

химических реагентов,        
красителей и растворителей

■■ устойчива к воздействию  
чистящих средств

■■ сохраняет свой первоначальный цвет
■■ водоотталкивающая
■■ грязеотталкивающая
■■ термоустойчивая 
■■ устойчива к прожиганию

ИНТЕРЬЕР

Преимущества поверхности  
hpl-панелей для медицины

отделка 
лабораторий, 
клиник 
и санитарно-
технических 
помещений

Медицинские центры, Минск, 2008 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

МЗМО (АМС) Миасский завод медицин-
ского оборудования (Асептические Ме-
дицинские Системы), Челябинск, 2008 г.  
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

Госпиталь им. Бурденко, Москва, 2010 г.          
(отделка операционных блоков, чистые 
помещения, мебель и лабораторные 
поверхности HPL для медицины);

Клиническая больница И.М. Сеченова,             
Москва, 2015 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

Госпиталь Вишневского, Москва, 2006 г. 
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

ПАНЕЛИ HPL
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Особенности фиброцементных панелей Duranit

■■ натуральность декоров и фактур, эстетическая привлекательность
■■ стойкая защита от воздействия ультрафиолета, выцветания поверхности и воздействия осадков
■■ долговечный - высокий, в отличие от аналогов, модуль упругости и предел прочности наивысшей 

категории Class A5
■■ монтируются листами с минимальными отходами материала 
■■ 100% экологичный натуральный материал
■■ защита от граффити

Duranit Spectra / Pigmenta – 
это фиброцементные панели с 
цветным акриловым покрытием 
антиграффити. Однородная 
белая или темно-серая основа 
панели может быть покрашена в 
любой цвет по шкале NSC.

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

Стандартные форматы
Ширина: 1200 мм, 1250 мм
Длина: 2500 мм, 3000 мм, 3050 мм
Толщина от 6 до 30 мм. 

В качестве фасадного покрытия с видимым креплением 
можно  использовать панели толщиной 6-8 мм, а для скрытого 
механического крепления – панели толщиной 10-15 мм.

Панели Duranit (Дюранит) характеризуются огнеупорностью, стойкостью к гнили, вредителям и грибкам, а 
по показателям прочности на износ они превосходят обычные фиброцементные панели. 
Практически все фиброцементные панели имеют категории механической устойчивости и прочности на 
износ Class А3 или Class А4 (мин. 18 МПа). 
Благодаря уникальной технологии производства, панели Duranit ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ имеют наивысшую 
категорию прочности и устойчивости к климатическим условиям Class A5 (мин. 24 МПа) и Category A.

Сертификация
Панели Duranit являются негорючими материалами (НГ), что подтверждено сертификатами ГОСТ. 
Класс пожарной опасности КМ0. Cистемы навесных вентилируемых фасадов с облицовкой панелями 
Duranit имеют класс пожарной опасности конструкции К0.
В отличие от многих других крупнофоматных облицовочных панелей является негорючим материалом (НГ), 
что дает возможность применения на объектах с повышенными требованиями по пожарной безопасности. 
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Коллекция Duranit Natural Surface – это панели Natural 
в обработке “отбойным молотком”  – bush-hammered finishing.

Duranit Sandblasted – 
это фиброцементные панели, 
произведенные по технологии Natural 
с натуральными бетонными и 
терракотовыми декорами 
с нерегулярным изношенным эффектом. 

Коллекция Duranit Crystal  – это панели, произведенные по технологии Natural с натуральными бетонными и 
терракотовыми декорами в массе с дополнительным бесцветным покрытием антиграффити (transparent acrylic antigraffi-
ti), которое обогащает натуральный вид панелей, придавая ему глянцевый эффект и насыщенный яркий оттенок.

010-SUPERBIANCO-ANTIGRAFFITI 050-VERDE-ANTIGRAFFITI

081-PERGAMENA-ANTIGRAFFITI

080-DESERTO-ANTIGRAFFITI

070-TERRA-ANTIGRAFFITI

061-TERRACOTTA-ANTIGRAFFITI

040-GIALLO-ANTIGRAFFITI011-PIETRA-ANTIGRAFFITI

060-ROSSO-ANTIGRAFFITI

020-NATURALE-ANTIGRAFFITI

Коллекция Duranit Natural – это самые популярные 
панели с гидрофобной обработкой (hydropho-
bic treatment) с натуральными бетонными и 
терракотовыми декорами в массе. Панели не 
впитывают влагу и не меняют свой вид. При нарезке 
данных панелей нет необходимости в дальнейшей 
обработке кромок. Дополнительно выпускаются с 
защитой от граффити.

Duranit Natural Stripes –
это панели Natural 
с полосчатыми углублениями 
кромок. Дополнительно 
выпускаются с защитой от 
граффити.

010-HASB_IDRO

01-PIETRA_IDRO

020-HANAT_IDRO 090-BLUE_IDRO

030-GRIGIO_IDRO031-LAVAGNA_IDRO

040-GIALLO050-VERDE

060-ROSSO_IDRO

061-HC-TERRACOTTA_IDRO

070-HC-TERRA_IDRO080-DESERTO_IDRO

081-PERGAMENA_IDRO

Duranit Natural Groove  – 
это панели Natural c сильно 
отшлифованной обработкой 
– deep sanded surface.

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ
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ТЕРРАКОТОВЫЕ ПАНЕЛИ

Терракотовые панели – современный эко-материал для фасадов
Терракотовые панели – один из наиболее востребованных материалов для отделки 
фасадов. Это полностью натуральный и экологичный материал. Терракотовые плиты 
изготавливаются из специальной очищенной глины, которая формуется и нарезается с 
помощью лазера, что дает возможность получать панели одинакового размера. После 
высокотемпературного обжига терракотовые панели обретают прочность, далее на них 
наносятся декоративные или защитные покрытия. Для придания изделиям меньшего 
веса, производители оставляют терракотовые плиты полыми, от чего терракота 
получила свое второе название – объемная керамика.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРАКОТОВОЙ ПЛИТКИ
■■ Терракотовые плиты обладают высокой прочностью, они не 

впитывают влагу, поэтому отлично противостоят внешним 
факторам окружающей среды;

■■ Панели полностью отвечают требованиям «зеленого 
строительства», они безопасны и могут быть вторично 
переработаны;

■■ Терракотовые панели создают отличную термоизоляцию в здании;
■■ Полая структура панелей значительно улучшает акустику;
■■ Разнообразие декоров и поверхностей, от натуральных цветов 

терракоты до ярких цветов, которые достигаются с помощью 
нанесения лакокрасочных покрытий;

■■ Антивандальная поверхность.

ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТИ:
■■ натуральная;
■■ шлифованная;
■■ рифленая;
■■ руставая;
■■ глазурованная;
■■ под дерево

ФОРМАТЫ:
■■ длина плит: от 300 мм до 3000 мм
■■ высота плит: от 150 мм до 900 мм
■■ толщина плит: от 16 мм до 60 мм

ТЕРРАКОТОВЫЕ ПАНЕЛИ

ТЦ  «Краснопрудный», 
Москва, ул. Краснопрудная, д. 15, 2018 г. 
Облицовка: терракотовые панели
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Офис компании «Мираторг» 2014 г. 
Терракотовые панели – 4000 м2

ЖК «Фили град 2», Москва, 
Заречная улица, 4, 2015-2016 гг. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг» в Великих Луках, 2017 г.
Облицовка: терракотовые панели

Терракотовые панели – 42000 м2 

Жилой комплекс «Парк Мира» 2014-2015 гг. 
Терракотовые панели – 7500 м2, HPL-панели – 2000 м2

Проекты в России, с применением терракотовых панелей,  
реализованные с участием Дювилс Груп

ТЦ «Солнечный рай», Москва, 2015 г. Облицовка: терракотовые панели

ТЕРРАКОТОВЫЕ ПАНЕЛИ
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Изготовление металлических кассет и реечных панелей
 

Алюминий и медь производятся исключительно на заводах в Европе.
Цех по производству металлических кассет и реечных панелей находится в Подмосковье 
на.  Все оборудование  привезено  и  установлено  немецкой компанией по производству 
алюминиевых панелей Dobner. Весь  процесс  производства  контролируется  немецкими 
специалистами. Некоторые элементы и изделия производятся в Европе.

Фасадные панели Alucomax из цельного листа и композитных панелей  из алюминия, стали и меди широко 

применяются в облицовке фасадов зданий как общественного (кафе, торговых павильонов, и т.д.), так и 

промышленного назначения (корпуса заводов, складские комплексы, терминалы, и пр.). Панели Алюкомакс 

подходят также для использования в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования по 

пожаробезопасности, коррозионной стойкости, устойчивости к агрессивным средам, например, на АЗС, 

станции техобслуживания а/м, автомойки, покрасочных камерах, и т.д.

Панели Alucomax подходят как для горизонтального, так и для вертикального монтажа и крепятся на несущую 

конструкцию из металла или дерева с помощью саморезов или закладных заклёпок. Алюминиевые и стальные 

панели монтируются на металлическую подконструкцию. Монтаж лучше всего вести внахлест. Отсутствие 

специальных соединительных элементов позволяет избежать удорожания и появления лишних линий на 

фасаде. Облицовочный элемент подходит как для горизонтального, так и для вертикального монтажа. 

Закрепление происходит стандартными для фасада саморезами или закладными заклёпками на несущую 

конструкцию из металла или дерева. Профилирование придаёт облицовочному элементу жёсткость. Высота 

профилированного листа составляет 12,5 мм. Благодаря профилированию облицовочные элементы надёжно 

защищают стену здания от сильного дождя и штормового ветра. Перед монтажом несущих профилей кладётся 

утеплитель желаемой толщины. Необходимое место для вентиляции за фасадом обеспечено за счёт высоты 

элемента 12,5 мм.

Преимущества фасадных панелей Аlucomax:

■■ Долговечность, срок службы без изменения своих свойств - 50 лет

■■ Негорючесть 

■■ Коррозионная остойкость 

■■ Повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовому излучению, 

выхлопным газам и агрессивным средам 

■■ Температурный диапазон применения - от - 500 до + 800С •Стойкость к механическим воздействиям 

■■ Технологичность 

■■ Простота, удобство и надежность монтажа (короткие сроки, возможность монтажа круглый год) 

■■ Экологическая безопасность и эстетичность

ЖД вокзал в Анапе, 2005 г. Облицовка: Алюминиевые панели  

Стадион «Арена Мытищи», 2005 г. Облицовка: Металлические панели  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ 
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО, СТАЛЬНОГО И МЕДНОГО ЛИСТА

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
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Особенности окраски алюминия методом койлкоутинга (С.С.L) 

Технология COIL COATING (полимерное покрытие) представляет собой процесс, при котором на 

обезжиренную и химическим способом подготовленную поверхность алюминиевой полосы валиками 

наносится краска, после чего проводится обжиг, в результате которого получается твердое, 

но в то же время эластичное цветное покрытие, которое прекрасно выдерживает последующую формовку. 

 

Преимущества технологии COIL COATING:

■■ Низкая стоимость производства 

■■ Высокое качество даже при больших площадях окраски

■■ Возожность изготовления большого кол-ва материала в короткие сроки

■■ Высокотехнологичный метод окраски, который соответствует современным требованиям  

строительства и дизайна

■■ В ходе окраски минимизирован вред для окружающей среды

■■ Длительный срок службы окрашенного алюминия

■■ Окрашенный алюминий соответствует нормам пожарной безопасности (сертификат НГ – КМ0)

В чем разница между полимерным и порошковым покрытием:

Существует два распространенных вида окраски алюминия:  

Coil Coating (CCL) – полимерное покрытие и Powder Coil Coating (PCC) - порошковая окраска. 

Порошкова окраска – старая технология распыления краски на алюминий.

Полимерное покрытие – это современная технология 21 века. Для окраски алюминия используются эмали. 

При этом на алюминиевых панелях Alucomax наносится дополнительная защитная пленка для сохранения 

декоративного покрытия. 

Важно и то, что панели с полимерным покрытием - негорючие НГ, а с порошковым покрытием - 

трудногрючие Г1, и соответсвенно запрещены к применению на многих типах зданий и сооружений.

Преимущества полимерного покрытия перед порошковым:

■■ Высокое качество покрытия

■■ Равномерность покрытия

■■ Эластичность полимерного покрытия позволяет изготавливать изделия без разрушения слоя краски

■■ Повышенная коррозионная и атмосферная стойкость

■■ Эстетическая привлекательность и естественность декоров, отсутствие промышленного вида панелей

■■ Возможность производства декоров любой сложности и любых рисунков (например, под дерево, камень, 

другие металлы и т.д.)

■■ Возможность производства качественных матовых поверхностей

Доступны любые цвета 
по системе RAL, 
а также декоры под дерево,
 камень, медь.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
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«ЭкспоМебель 2005» MosBuild 2006Cанкт-Петербург 2006

Арх Москва / 2011-2016 гг.

MosBuild 2002 MosBuild 2003

Дювилс Групп является 
издателем серии «Кумиры 
отечественного футбола». 
Выпущены книги «Эдуард 
Маркаров» и «Александр 
Мирзоян», а также 
является спонсором книги 
«Легенды отечественного 
футбола»

Эдуард Маркаров

Александр Мирзоян

Легенды отечественного футбола

Презентация новинок МАХ 2006 

MosBuild 2007 MosBuild 2008 MosBuild 2009 MosBuild 2010KievBuild 2008

MosBuild 2002MosBuild 2001MosBuild 2000MosBuild 1999

MosBuild 2004 MosBuild 2005

DuvilsGroup – c 1998 года является постоянным участником профильных выставок

Александр Мирзоян 
Президент Союза Ветеранов футбола, 
Советник Президента РФС России

Duvils Group является официальным партнером 
Союза Ветеранов Футбола при РФС.

Стоят: Лев Багян, Олег Романцев. Представитель Спонсора, Эрик Маркаров, Анатолий Крутиков, Фёдор 
Черенков, Алексей Парамонов, Алимжан Тактахунов, Александр МИРЗОЯН, Олег Блохин, Евгений Ловчев, 
Никита Симонян, Юрий Ковтун, Йожеф Блатер, Леонид Буряк, Игорь Беланов, Иван Яремчук, Мишель Платини, 
Руслан Нигматуллин, Алексей Михайличенко, Виталий Мутко, Анатолий Демьяненко, Александр Бородюк, 

Ринат Дасаев, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов. Дмитрий Ананко, Игроь Колыванов. Ахрик Цвейба, Илья 
Цымбаларь, Валерий Зенков, Валерий Шмаров, Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятуллин, Лев Нетто.  Сидят:   Виктор 
Мишин, Владимир Зоткин, Судья Жук, Эдуард Маркаров, Дмитрий Аленичев, Сергей Кирьяков, дети, Виктор 
Лосев, cудья матча, дети, Андрей Пятницкий, Геннадий Морозов, Андрей Баль, Рамиз Мамедов.

Матч, посвященный 80-летию Игоря Нетто
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ДОМ ГОДА® / BEST BUILDING AWARDS®

УЧРЕЖДЕНА В 2005 ГОДУ

MADEINFUTURE.RU

DuvilsGroup – является стратегическим партнером премии 
Дом Года и архитектурного проекта Made in Future

Присуждается ежегодно лучшим объектам архитектуры, спроектиро-
ванным профессиональными архитекторами и воплощенным девело-
перами и строителями. Поэтому награду победителя получают одно-
временно и архитекторы (авторы проекта), и строители или девелоперы 
(реализаторы, заказчики), воплотившие проект в жизнь.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ  
СДЕЛАНО В БУДУЩЕМ

DuvilsGroup является официальным партнером:

Российский Национальный Комитет 
по Черноморскому Экономическому Сотрудничеству 

www.bsec-organization.org

Союз Ветеранов Футбола России

www.footballveteran.ru
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 Теl. +7 495 258-56-55
 dg@duvils.ru

duvils.ru




