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В керамограните брендатолщиной 20 ММ воспроизводятся такие материалы, как цемент, дерево и
камень. Этот материал может использоваться для любых наружных пространств благодаря своим 
исключительным техническим 
характеристикам, а также высокой прочности на излом. 

ФОРМАТЫ

60x60cm 75x75cm 80x80cm 45x90cm 30x120cm

2

ПЛИТЫ ПОЛНЫЕ ЖИЗНИ
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 ПРЕИМУЩЕСТВА

 Несложная укладка

 Допускает повторное 
использование

 Прочный на излом

Износостойкий

Прочный на изгиб

 Устойчивый к истиранию

i Легкая очистка

 Морозостойкий

 Противоскользящий

Экологичный

 Устойчивый к пятнам

 Устойчивый к ударам
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ПРИМЕНЕНИЯ

 Укладка на газон  Укладка на гравий Традиционная укладка  Фальшпол

6 7
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Зоны парковки

Плитка для сада

 Английские 
дворики

Террасы

ОДИН ПРОДУКТ — МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ

8 9
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КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САДОВ

 Допускает повторное использование

 Укладка на газон      ПРИМЕНЕНИЯ
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 Примеры укладки

Коридорная

С межплиточными швами

ПРИДАЙТЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
СВОЕМУ САДУ

 Укладка на газон

12 13
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Укладка на гравий

Несложная укладка

ПРИМЕНЕНИЯ

14 15

ПРЕДСТАВЬТЕ 
СЕБЕ, КАК 
ЗОНЫ 
ДОСУГА 
НАПОЛНЯЮТСЯ 
ЖИЗНЬЮ
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 Традиционная укладка

 Прочный на излом

 СКООРДИНИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

ПРОСТРАНСТВ

Особая деталь: 
ступень 30x120 см

ПРИМЕНЕНИЯ

16 17
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 Фальшпол

ПРИМЕНЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА

Улучшает эстетические 
характеристики, скрывая 

инженерные сети под напольным 
покрытием

Улучшает дренаж 
воды в наружных 

пространствах 

Прочный на изгиб
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

 Традиционная укладка

Легкая очистка

20 21
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 ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

 Фальшпол

22 23
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

 Традиционная укладка

Экологичный

24 25
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 Традиционная укладка

ПРОГУЛОЧНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПОРТЫ

Устойчивый к истиранию

26 27
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 Фальшпол

 ТЕРРАСЫ С ИНТЕНСИВНЫМ ПОТОКОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Корректирует перепады 
высот в наружных 

пространствах
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 ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

ТЕРРАСЫ И ВНУТРЕННИЕ ДВОРЫ

 Фальшпол

Морозостойкий

30 31
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 Традиционная укладка

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕРРАСЫ И ВНУТРЕННИЕ ДВОРЫ

 Укладка на газон  Укладка на гравий

32 33
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 Эстетическое 

единство интерьера

 Традиционная укладка

 Укладка на газон

Устойчивый к пятнам
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 Укладка на газон

 Укладка на гравий  Традиционная укладка

  Износостойкий
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СОЗДАЙТЕ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В СВОЕМ САДУ

 Укладка на газон  Укладка на гравий

 Устойчивый к ударам
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КОЛЛЕКЦИИ

RODAN

GREY GREY DAEK TAUPE

C2/C3
R11

C2/C3
R12

C2/C3
R12

C2/C3
R11

C2/C3
R11

B B

B

B

B

alto

NOVLA

CEMENT

ENCINA

MARENGO

CASTAÑO

ANTHRACITE

FRESNO

DARSENA

CANADA 75x75cm 

WHITE CEMENT GREY

TAUPÉ ANTHRACITE BLACK

60,3X60,3

C2/C3
R11

alto

B

60,3x60,3cm 

60,3x60,3cm 60x60cm 30x120cm RIVER

PATAGONIA

SLATE VOLCANO

GREY GREY

80x80cm 80x80cm

ANTHRACITE ANTHRACITE

BLACK ARENA GRAPHITE

75X75

C2/C3
R11 B

60x60cm 30x120cm 

75x75cm

75x75cm 

GEAR

ANTHRACITE CEMENT

C2/C3
R11

alto

B

60x60cm

medio medio

medio

mediomedio
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 ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ  САМООЧИЩАЕТСЯ

Самоочищающая функция H&CTILES заключается в улучшенных
гидрофильных  характеристиках* и способностью к разложению частиц.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

На сегодняшний день, одной из основных проблем для окружающей среды и людей является 
загрязнение оксидами азота, которые порождаются транспортными средствами и определенными 
индустриальными 
процессами. Напольные покрытия из керамогранита 20 ММ с обработкой H&CTILES являются
ключевыми элементами, способствующими устранению этого вредного соединения из атмосферы.

42 43
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 100% ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Укладка керамогранитных плит 20ММ на газон, гравий или в качестве 
фальшпола позволяет использовать их повторно, тем самым
продлевая срок службы этого продукта. Кроме того, они допускают 100% 
вторичную переработку и изготавливаются из первичного 
сырья, которое содержит 23% вторично переработанного 
материала. К этому следует добавить, что такие плиты являются
химически инертными и производятся с использованием глин и
другого неорганического первичного сырья, полученного из натуральных 
природных минералов.

Оформлена экологическая декларация на продукцию типа 
III, в соответствии с нормой ISO 14025. В этой декларации
измеряется воздействие керамической плитки на окружающую среду 
в течение всего жизненного цикла: от добычи первичного сырья до 
полного окончания срока службы изделия. 

44 45
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Выполните предварительную раскладку всех плиток в 
соответствии с выбранной схемой, а затем поднимите 
первую плитку лопатой и уберите ее.

Удалите траву и выройте углубление приблизительно на 
5 см.

В некоторых случаях может потребоваться 
создание прокладки из гравия зернистостью 4–8 
мм.

Установите каждую плитку на соответствующее место 
и осторожно постучите по их поверхностям молотком 
из мягкой резины или ПВХ, чтобы они надлежащим 
образом вставились в материал основания.

20MM1

2

3

 СЛОЙ ГРАВИЯ ИЛИ ГАЛЬКИ

ТРАВА

ПОЧВА4

 СИСТЕМА УКЛАДКИ НА ГАЗОН

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

СХЕМА УКЛАДКИ НА ГАЗОН
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Подготовьте основной материал с помощью 
подходящих инструментов, чтобы создать устойчивое 
нивелированное основание, на котором будут 
располагаться плитки. В некоторых случаях может 
потребоваться создание прокладки из гравия 
зернистостью 4–8 мм.

Расположите плитки в соответствии с выбранной 
схемой укладки и осторожно постучите по их 
поверхностям молотком из мягкой резины или ПВХ, 
чтобы они надлежащим образом вставились в материал 
основания.

Рекомендуется предусмотреть межплиточный шов не 
менее 2 см. На таком расстоянии будет находится 
одна плитка от другой.

1

2

3

20MM

СЛОЙ ГРАВИЯИЛИ ГАЛЬКИ

 ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ

ПОЧВА4

СИСТЕМА УКЛАДКИ НА ГРАВИЙ

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

 СХЕМА УКЛАДКИ НА ГРАВИЙ

Тип 1

Английские дворики

20MM1

2

3

4

6

 СЛОЙ ГРАВИЯ ИЛИ ГАЛЬКИ

 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ 

 ОБРАЗОВАНИЕ УКЛОНОВ 

ОПОРА

 ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ

5
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Тщательно очистите рабочую поверхность.

Удостоверьтесь в том, что поверхность является 
плоской. Совместите конструкционные швы (1–3 см) 
и установите уровень плоскости для укладки. Для 
приготовления клеевого состава следуйте 
инструкциям изготовителя. Приготовьте однородную 
смесь без комков с помощью механических элементов, 
предназначенных для смешивания.

Распределите клеевой состав по поверхности, а затем 
проведите по нему зубчатым шпателем. Затем смажьте 
обратную сторону плиток и тоже проведите по ним 
зубчатым шпателем (техника двойного склеивания).
Распределите плитку, учитывая периметральные швы 
(4–5 мм) и швы расширения (5 мм).

СИСТЕМА УКЛАДКИ

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Перед тем как приступать к заполнению швов, 
выждите 24 часа с момента окончания укладки 
напольных плит. Очистите все швы от возможных 
остатков клеевого состава, а затем нанесите 
строительный раствор для заполнения швов с 
помощью шпателя, имеющего твердую резину и 
острый край. Очистите швы влажной губкой или 
аналогичным средством до того, как материал 
затвердеет. 

Шаг 4

СХЕМА ТРАДИЦИОННОЙ УКЛАДКИ

1 20MM

2

3

4

6

5

ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЕВОЙ СОСТАВ 

ОБРАЗОВАНИЕ УКЛОНОВ (15%)

БЕТОННАЯ ПЛИТА

 ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

ГРАВИЙ

7 КОМПАКТНЫЙ УЧАСТОК
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Деформационные швы размечаются и выполняются на керамическом покрытии. Они создаются для 
того, чтобы скомпенсировать возможные размерные изменения в многослойной системе, состоящей 
из опоры, крепежного материала и керамического продукта.

Должны совпадать со швами конструкции и иметь ширину от 1 до 
3 см. Эти швы должны быть подробно описаны в проекте здания 
квалифицированным техническим специалистом.

Располагаются на стыке напольного покрытия с межкомнатной 
перегородкой, колонной или любым строительным элементом, 
опирающимся на это покрытие. Обычно такие швы имеют 
ширину 4–5 мм, и необходимо, чтобы по глубине они достигали 
опору или разделительный слой.

Такие швы допускают деформации, возникающие вследствие 
воздействия тепловых факторов на плитку, клеевой состав и 
опору, а также в результате поглощения ими влаги. 
Рекомендуются на стыках двух разных материалов, при этом 
ширина шва должна быть не менее 5 мм.

 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Конструкционные швы

Периметральные швы

Швы расширения или сжатия
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 Завершите укладку, оставив съемные плитки для доступа.

Шаг 4

СХЕМА УКЛАДКИ ФАЛЬШПОЛА

20MM1

2

3

4

6

ОПОРА ИЗ ПВХ

 ГЕОТЕКСТИЛЬ

 ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МЕМБРАНА 

САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ 
РАСТВОР 

 ПЕРЕКРЫТИЕ

5

После того как будут закончены работы по 
герметизации, дренажу и нанесению верхнего слоя 
напольного покрытия, надо тщательно очистить 
рабочую поверхность. 

Установите опоры на нужные места и отрегулируйте 
их высоту. При этом надо учесть максимальную 
высоту опор (в сливах) и минимальные высоты 
(периметры: вертикальные барьеры и входы на крышу 
или террасу). Установите опоры с помощью 
полиуретановой замазки, следуя плану, 
предоставленному техническим офисом компании 
Grespania S. A.

Установите плитки одну за другой, при этом они 
должны опираться не менее чем четырьмя вершинами 
на опоры. Количество необходимых опор всегда 
зависит от выбранного формата и от нужной нам 
механической прочности.

 СИСТЕМА УКЛАДКИ ФАЛЬШПОЛА

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3
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СИСТЕМА УКЛАДКИ ФАЛЬШПОЛА

Formato 60x60cm Format 235/8” x235/8”

Formato 30x120cm Format 1113/16” x471/16”

Типы опор

LIZA
Peso ammissibile
Toegestaan gewicht
Dopuszczalne obciążenie
Допустимый вес

Misure

1.000 kg

60/100 mm
100/130 mm
130/220 mm
220/310 mm

AIR
Misure

800 kg

50/70 mm
70/100 mm
100/130 mm
130/170 mm
170/190 mm
190/220 mm
220/260 mm

CHOCO
Misure

15 mm

CHOCO
Misure

10 mm

Peso ammissibile
Toegestaan gewicht
Dopuszczalne obciążenie
Допустимый вес

 Испытания, проведенные с опорами модели LIZA

4 SUPPORTI
Classe 2/2/A*

Portata
305,91 Kg.

5 SUPPORTI
Classe 2/2/A*

Portata
305,91 Kg.

4 SUPPORTI
Classe 1/2/A*

Portata
203,94 Kg.

5 SUPPORTI
Classe 1/2/A*

Portata
203,94 Kg.

9 SUPPORTI
Classe 4/2/A*

Portata
458,87 Kg.

6 SUPPORTI
Classe 1/2/A*

Portata
203,94 Kg.

8 SUPPORTI
Classe 1/2/A*

Portata
203,94 Kg.

*
Согласно классификации: UNE-EN 12825-2002 Раздел 5.21

Formato 75x75cm / 80x80cm Format 2917/32” x2917/32” Format 311/2” x311/2”
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СТУПЕНИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ ИЗ РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ПЛИТКИ СТУПЕНЬ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО КЕРАМОГРАНИТА С НЕГЛУБОКИМИ ПРОПИЛАМИ: 30x120 и 30x60

СТУПЕНИ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS

20MM / ПОЛНОТЕЛЫЙ

SERIES
SERIES REFERENCES

UNE-EN ISO 
10545-3

AA*

UNE-EN ISO 
10545-4

R-F*

UNE-EN ISO 
10545-9
R-CH-T*

UNE-EN ISO 
10545-11

R-C*

UNE-EN ISO 
10545-14

M*

UNE-EN ISO 
10545-13 UNE-EN ISO 

10545-6
UNE-EN ISO 

10545-12 
R-HE*

NORMA 
DIN 51

130

NORMA 
ASTM-C1028-96 UNE-ENV 

12633/2003
NORMA 
DIN 51

097

NORMA
BS 7976

PTV WET
4SA-L* A-P* A/B* FD FW

SLATE VOLCANO GREY, ANTHRACITE, BLACK <0,1% >50N/mm2 Resiste - 5 UA UA ULA <150mm3 Resiste R-11 >0,6 >0,6 Clase 2 B -

RODAN GRIS, GALENA, TAUPÉ <0,1% >50N/mm2 Resiste - 5 UA UA ULA <150mm3 Resiste R-12 >0,6 >0,6 Clase 2/Clase 3 B 36+

CANADA BL, CEM, GRIS, TAUPÉ, ANTR, NEGRO <0,1% >50N/mm2 Resiste - 5 UA UA ULA <150mm3 Resiste R-11 >0,6 >0,6 Clase 2/Clase 3 B 36+

RIVER GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO <0,1% >50N/mm2 Resiste - 5 UA UA ULA <150mm3 Resiste R-11 >0,6 >0,6 Clase 2 / Clase 3 B 36+

20MM 

SERIES
SERIES REFERENCES

UNE-EN ISO 
10545-3

AA*

UNE-EN ISO 
10545-4

R-F*

UNE-EN ISO 
10545-9
R-CH-T*

UNE-EN ISO 
10545-11

R-C*

UNE-EN ISO 
10545-14

M*

UNE-EN ISO 
10545-13 UNE-EN ISO 

10545-6
UNE-EN ISO 

10545-12 
R-HE*

NORMA 
DIN 51

130

NORMA 
ASTM-C1028-96 UNE-ENV 

12633/2003
NORMA 
DIN 51

097

NORMA
BS 7976

PTV WET
4SA-L* A-P* A/B* FD FW

NOVLA ANTHRACITE, MARENGO, CEMENT <0,3% >45N/mm2 Resiste Resiste 5 GA GA GLA IV Resiste R-11 >0,6 >0,6 Clase 2/Clase 3 B 36+

DARSENA
GREY, ANTHRACITE, TAUPÉ, BLACK <0,3% >45N/mm2 Resiste Resiste 5 GA GA GLA IV Resiste R-11 >0,6 >0,6 Clase 2/Clase 3 B 36+

BEIGE <0,3% >45N/mm2 Resiste Resiste 5 GA GA GLA V Resiste R-11 >0,6 >0,6 Clase 2/Clase 3 B 36+

GEAR AANTHRACITE, CEMENT <0,3% >45N/mm2 Resiste Resiste 5 GA GA GLA IV Resiste R-11 >0,6 >0,6 Clase 2/Clase 3 B 36+

PATAGONIA CASTAÑO, ENCINA, FRESNO <0,3% >45N/mm2 Resiste Resiste 5 GA GA GLA IV Resiste R-12 >0,6 >0,6 Clase 2/Clase 3 B 36+

20MM 
20MM 
20MM
20MM

Nº PIEZAS / CAJA M2 / CAJA Kg / CAJA CAJAS / PALLET M2 / PALLET Kg / PALLET

80x80cm 1 0,64 31,45 23,04 1.132,20

75x75cm 1 0,56 24,91 42 23,63 1.046,22

60x60cm 2 0,73 33,50 32 23,63 1.072,00

60,3x60,3cm 2 0,73 33,50 32 23,63 1.072,00

45x90cm 2 0,81 36,23 24 19,44 869,52

30x120cm 2 0,72 33,50 16 11,52 536,00
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